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Merkblatt fur die Selbstwerbung von Holz

Fir die Einhaltung der einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sind Sie als Selbstwerber ver-
antwortlich. Zu lhrer Information sind in diesem Merkblatt wichtige Bestimmungen zusammenge-
fasst. Die kompletten Vorschriften fir Sicherheit und Gesundheitsschutz kénnen Sie bei lhrer
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beziehen. Besuchen Sie einen Motorsagenlehrgang
bei lhrem Amt fiir Forstwirtschaft, um |hr Holz sicher und schneller aufarbeiten zu kénnen.

Motorséagen-Arbeit ist keine Alleinarbeit!
Sie missen sténdig Sicht- oder Rufverbin-
dung zu einer anderen Person haben, die im
Notfall helfen oder fir Sie Hilfe herbeiholen
kann. FOhren Sie immer eine Erste-Hilfe-
Ausristung mit (z.B. Verbandpéackchen)!

Folgende Personen dirfen mit gefahrli-
chen Forstarbeiten nicht beauftragt wer-
den:

e Personen mit kdrperlichen oder geis-
tigen Mangeln (z.B. Schwerhérigkeit,
Gebrechlichkeit, schwere Sehfehler),
durch die sie sich selbst oder andere
gefahrden.

e Jugendliche unter 18 Jahren (Jugend-
liche unter 18 Jahren durfen keine
Motorsagen, Freischneider, Seilwin-
den bedienen!)

o Werdende Mitter

o Alkoholisierte Personen

Die Selbstwerbung darf in folgenden Situ-
ationen nicht durchgefiihrt werden:

e Vor Tagesanbruch und nach Eintritt
der Ddmmerung

o Bei Gewittern und starkem Wind

e Bei Sichtbehinderung (z.B. Nebel,
Schneetreiben, Rauch)

Beim Einsatz von Motorsagen ist insbe-
sondere zu beachten:

e Die Motorsage beim Anwerfen sicher
abstitzen und festhalten. (Beim Star-
ten die Motorséage auf den Boden stel-
len. Das Starten nur auf ebenem Un-
tergrund durchfiihren, dabei muss die
Kettenbremse ausgeldst (blockiert)

sein. Die Kette darf keine Gegenstéan-
de, auch nicht den Boden, berthren.)

Die Motorsage bei der Arbeit mit bei-
den Héanden festhalten, damit sie je-
derzeit beherrscht werden kann.

Motorsage so flhren, dass sich kein
Korperteil im verlangerten Schwenk-
bereich der Sageeinrichtung befindet.
Im 2-Meter-Schwenkbereich der lau-
fenden Motorsage ist der Aufenthalt
fir andere verboten. Drickt ein Helfer
den Baum um, ausreichend lange
Schubstange verwenden. Beim Fallen
auf ausreichende Entfernung (mindes-
tens zwei Baumlangen) zum né&chsten
Arbeitsplatz achten!

Keine Eisenkeile verwenden.

Beim Entasten die Motorsage mdég-
lichst abstitzen. Nicht mit der
Schwertspitze ségen! Auf unter Span-
nung stehende Aste achten. Beim Fal-
len, Ablangen oder Entasten am Hang
muss der Sageflihrer oberhalb des
Stammes stehen.

Der Einsatz von benzolfreiem Son-
derkraftstoff und von Motorsagen mit
Katalysator senkt die Abgasbelastung
fir den Motorsagenfihrer und die
Umwelt erheblich.

Die Verwendung von Altélen zur Ket-
tenschmierung ist verboten. Bei Arbei-
ten im Landeswald sind Selbstwerber
zum Einsatz biologisch abbaubarer
Schmierstoffe  verpflichtet. Sofern
technisch sinnvoll und maoglich
empfiehlt die Landesforstverwal-
tung weiterhin, gesundheits- und
umweltschonende Sonderkraftstof-
fe zu verwenden!



Die Selbstwerber haben sich so zu
verhalten, dass ihre Sicherheit und die
ihrer Mitarbeiter gewahrleistet ist:

e Bei allen Arbeiten auf einen sicheren
Stand achten.

e Maschinen, Gerate und Werkzeuge
fachgerecht handhaben, instandset-
zen, transportieren und abstellen.

e Bei allen Arbeiten mit Maschinen, Ge-
raten und Werkzeugen einen ausrei-
chenden Abstand zu anderen Perso-
nen einhalten (z.B. Schwenkbereich
der Motorsage ca. 2 m).

Zulassig ist nur Werkzeug, das sich in tech-
nisch einwandfreiem und betriebssicherem
Zustand befindet. Verwenden Sie mdglichst
Gerdte und Werkzeuge mit KWF-
Gebrauchswertprifung.
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Schutzkleidung fiir Arbeiten mit der Mo-
torsdge (einschlieBlich Schwenkbereich
der Motorsage) benutzen:

o Schutzhelm mit Gehor- und Gesichts-
schutz

e Handschuhe

e Schnittschutzhose (Schnittschutzein-
lage unbeschadigt und nicht mit O-
berstoff vernaht)

e Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz

Schutzkleidung fiir Arbeiten ohne Motor-
sage (d.h. auBerhalb des Schwenkberei-
ches der Motorséage):

e Gut profilierte Sicherheitsschuhe

e Schutzhelm, wenn mit herabfallenden
Asten zu rechnen ist

e Handschuhe

Der Selbstwerber arbeitet ausschlieBlich
ihm zugewiesene Baume/Kronen auf.
Nicht zugewiesenes Alt- und Totholz ist im
Wald zu belassen.

Bei der Fallung sind nachstehende Punkte
besonders zu beachten:

e Umgebung begutachten (z.B. Freilei-
tungen, StraBen, Bahnen, Naturver-
jungung), Bertcksichtigung der glins-
tigsten Ruckerichtung zur Vermeidung
von Schaden am verbleibenden Be-
stand.

e Nicht in der Nahe von stehendem
Totholz  oder unter hangenden
Totholz-Asten arbeiten.

e Der Schragschnitt wird in dichten Be-
stdnden bis zu etwa 12 cm Stock-
durchmesser angewendet.
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e |Im Féllbereich, das ist der Umkreis mit
einem Radius der doppelten Baum-
lange, durfen sich nur Personen auf-
halten, die mit der Fallung beschaftigt
sind. Um dies zu gewabhrleisten ist der



Hiebsbereich ggf. in geeigneter Weise
abzusperren.

Vorgesehene Fallrichtung
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Sonst ist ein Fallkerb anzulegen.

GroBte Vorsicht ist beim Fallen fauler
oder gefrorener Stdmme geboten.

Vor dem Ansdgen und Umkeilen ei-
nes Baumes ist der Gefahrenbereich
zu beachten und als Warnung fur an-
dere Personen ein Achtungsruf ab-
zugeben.

Beim Fallen immer seitwéarts vom fal-
lenden Stamm stehen, danach rlick-
waérts zurlickgehen und auf fallende
Aste achten. Der Motorsagenfuhrer
und die Hilfskraft missen sich vor
Fallbeginn einen sicheren Fluchtweg
suchen.

Jeder Baum muss vollstandig zu Fall
gebracht sein, bevor mit dem Fallen
des nachsten Baumes begonnen wird.

Hangengebliebene Baume nur fach-
gerecht zu Fall bringen:

=>Abdrehen mit dem Wendehaken
oder Sappi,

=>Zurlickhebeln des StammfuBes mit
Hebebaumen oder Sappi,

=>Abziehen des Baumes mit Seilzug
oder Seilwinde.

Vorsicht beim Durchtrennen unter
Spannung stehender Hélzer und
gebogener Baume (Lebensgefahr).

Liegendes oder stehendes Holz, das
unter Spannung steht, erst auf der
Druckseite  einschneiden,  danach
Trennschnitt von der Zugseite aus
durchfihren (s. Abb. unten). Stets auf
der Druckseite stehen!

Zugseite

Druckseite

Als Selbstwerber fliihren Sie die Arbeiten in eigenem Interesse und somit eigenver-
antwortlich durch. Der Selbstwerber und seine Helfer sind nicht durch die gesetzli-
che Unfallversicherung des Forstbetriebes versichert. Der Selbstwerber haftet fur
alle Schaden, die fiir ihn oder seine Helfer bei der Durchfiihrung der Selbstwerbung
entstehen.



Anerkennungs- und Haftungserklarung des Selbstwerbers
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Hiermit bestétige ich, dass ich das mir zugewiesene Holz k&uflich erwerben méchte und es als Privat-
person im eigenen Interesse und zum Eigenverbrauch aufarbeiten werde.

Mir ist bekannt, dass dadurch kein Beschaftigungsverhiltnis zur Landesforstverwaltung Bran-
denburg entsteht und dass ich als Privatperson nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung
des Forstbetriebes versichert bin.

Far die von mir eingesetzten Helfer gilt dies ebenso. Ich verpflichte mich, meine Helfer (ber den voll-
standigen Inhalt dieses Schreibens und des mir Gbergebenen Merkblattes zu informieren.

Als Selbstwerber hafte ich fiir alle durch mich oder meine Helfer im Rahmen des Selbstwer-
bereinsatzes vorsatzlich oder fahrldssig verursachten Schaden.

Folgende Regeln, die in einem naturnah bewirtschafteten Wald (gemaB PEFC- Zertifikat) einzuhalten
sind, werde ich beachten:

- Rickewegegebot fur Fahrzeuge/keine Befahrung der Flache

- Schutz gekennzeichneter Zukunftsbdume, ausschlieBliche Nutzung der zugewiesenen B&u-
me/Kronenteile

- Benutzung biologisch abbaubarer Ole und soweit technisch méglich umweltschonender Sonder-
kraftstoffe

Mir sind die Gefahren bei der Waldarbeit bekannt, ich bin in die Ortlichkeit eingewiesen und Uber be-
sondere Gefahren informiert worden. Der nachstgelegene Rettungspunkt wurde mir genannt.

Im Hinblick auf meine eigene Sicherheit werde ich:

- bei der Arbeit mit der Motorsdge Schutzausristung bestehend aus: Schutzhelm mit Gesichts-
und Gehdrschutz, Lederhandschuhe, Hose und Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage
tragen.

- beim Einsatz von Motorsédge und Seilwinde nicht alleine arbeiten
- Erste-Hilfe-Material erreichbar halten
- auf die Funktionssicherheit meiner Gerate und Maschinen achten

Ich werde sicherstellen, dass sich im Gefahrenbereich keine Personen aufhalten.

Mir ist bekannt, dass bei gravierenden Sicherheitsfehlern sowie bei VerstoB gegen die Vorgaben die
weitere Selbstwerbung untersagt werden kann.
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